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Надежные компоненты для прокладки кабелей
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Уплотнительные рамы 

Преимущества
• Простая универсальная конструкция позволяет гибко конфигурировать ввод;
• Легкий монтаж без смазок и компаундов;
• Кабели с разъемами не требуют предварительной разделки;
• Надежное уплотнение и фиксация кабелей;
• Компактность ввода;
• Виброустойчивость;
• Легкое добавление кабелей;
• Оболочка кабеля не повреждается;
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Прокладка на клеевой 
основе

Нержавеющие винты Шайбы Баночка технической 
смазки

Комплектующие:



Аксессуары

Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 19х40мм

РЛбп 2РЛ 2
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Рама РЛ 2Рама РЛ2 является самым компактным 
решением в серии наших продуктов. 
Она предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания. Можно проложить от 1 до 2 
кабелей в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно).

Описание продукции

Арт.: 01010300200 Арт.: 01130300200



Аксессуары

Описание продукции

Типовые решения

стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х40мм

РЛ 4 РЛбп 4

стр.: 24 стр.: 30

Рама РЛ 4 Рама РЛ4 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания. Можно проложить от 1 до 4 
кабелей в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно).
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Арт.: 01010300400 Арт.: 01130300400



Аксессуары

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х40мм

Описание продукции

Типовые решения

Рама РЛ4+1 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания.  Конфигурация рамы РЛ4+1 
позволяет сохранить ширину присоединительного 
размера рамы РЛ4 и установить от 2 до 8 
кабелей в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно). 

Рама РЛ 4+1 
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стр.: 24 стр.: 30

РЛ 4+1 РЛбп 4+1
Арт.: 01010300410 Арт.: 01130300410
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х60мм

РЛбп 10

РЛ 10

Рама РЛ10 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания. Позволяет установить от 3 до 
6 кабелей в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно).

Рама РЛ 10 

Арт.: 01010301000

Арт.: 01130301000
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Аксессуары

Описание продукции
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стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х60мм

РЛ 10+1 РЛбп 10+1

Типовые решения

Рама РЛ10+1 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания.  РЛ10+1 позволяет сохранить 
ширину присоединительного размера рамы РЛ10. 
Увеличенная по высоте рама предусматривает 
установку от 6 до 9 кабелей  в уплотняющих 
модулях (приобретаются дополнительно).

Рама РЛ 10+1 

Арт.: 01010301010 Арт.: 01130301010
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Аксессуары

Описание продукции

10

Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х128мм

РЛ 10/2

РЛбп 10/2

Рама РЛ10/2 представляет собой две 
совмещенные между собой рамы РЛ10. Благодаря 
такой конструкции, сохраняется возможность 
загерметизировать то же количество кабелей, как 
при использовании двух рам РЛ10, но габариты 
ввода будут меньше. Позволяет установить от 
6 до 12 уплотняющих модулей (приобретаются 
дополнительно).

Рама РЛ 10/2 

Арт.: 01010301020

Арт.: 01130301020
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х128мм

РЛбп 10/2+1

РЛ 10/2+1

Рама РЛ10/2+1 представляет собой две 
совмещенные между собой рамы РЛ10+1. 
Благодаря такой конструкции, габариты ввода 
будут меньше, а оптимальное размещение 
уплотняющих модулей  позволяет установить до 
12 кабелей. Уплотняющие модули (приобретаются 
дополнительно).

Рама РЛ 10/2+1 

Арт.: 01130301021

Арт.: 01010301021
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Аксессуары

Описание продукции

12

Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х88мм

РЛ 16

РЛбп 16

Рама РЛ16 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания. Конфигурация рамы 
РЛ16 позволяет установить от 2 до 8 кабелей 
в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно).

Рама РЛ 16 

Арт.: 01130301600

Арт.: 01010301600
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 88х76мм

РЛ 16+1

РЛбп 16+1

Рама РЛ16+1 предназначена для уплотнения 
проводов и кабелей - в том числе кабелей с 
разъёмами - в местах ввода. Позволяет установить 
до 16 уплотнительных вставок для прокладки 
кабелей (приобретается дополнительно).

Рама РЛ 16+1 

Арт.: 01130301610

Арт.: 01010301610
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х80мм

РЛ 16/40

РЛбп 16/40

Рама РЛ16/40 является аналогом рамы РЛ16. 
Отсутствие перегородки позволяет уменьшить  
общий габарит рамы, однако это усложняет 
сборку рамы с модулями МЛ20/ХХ. Основные                
рекомендуемые модули МЛ40 и их модификации 
(приобретается дополнительно).

Рама РЛ 16/40

Арт.: 01010301640

Арт.: 01130301640
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х80мм

РЛбп 16/40+1РЛ 16/40+1

Рама РЛ16/40+1 рама является увеличенным 
аналогом рамы РЛ16/40. Данная модификация 
рамы предполагает установку модулей из 
серии МЛ40 или одного модуля серии МЛ80 
(приобретается дополнительно).

Рама РЛ 16/40+1

Арт.: 01010301641 Арт.: 01130301641
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х108мм

РЛ 24

РЛбп 24

Рама РЛ24 предназначена для уплотнения проводов 
и кабелей - в том числе кабелей с разъемами - в 
местах ввода. Может устанавливаться на проемы, 
предназначенные для монтажа стандартных 
24-контактных промышленных разъемов. 
Позволяет установить до 10 уплотнительных 
вставок для прокладки кабелей 
(приобретаются дополнительно).

Рама РЛ 24 

Арт.: 01130302400

Арт.: 01010302400
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х136мм

РЛ 34

РЛбп 34

Рама РЛ34 предназначена для ввода кабелей 
и трубок различного назначения в шкафы, 
контейнеры, здания. Конфигурация рамы 
РЛ34 позволяет установить от 3 до 12 кабелей 
в уплотняющих модулях (приобретаются 
дополнительно).

Рама РЛ 34

Арт.: 01130303400

Арт.: 01010303400
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х136мм

РЛ 34+1

РЛбп 34+1

Рама РЛ34+1 позволяет сохранить ширину 
присоединительного размера рамы РЛ34. 
Увеличенная по высоте рама предусматривает 
установку от 6 до 24 кабелей  в уплотняющих 
модулях (приобретаются дополнительно).

Рама РЛ 34+1 

Арт.: 01130303410

Арт.: 01010303410
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х120мм

РЛбп 34/40

РЛ 34/40

Рама РЛ34/40 является аналогом рамы РЛ34. 
Отсутствие перегородки позволяет уменьшить 
общий габарит ввода. Данная модификация рамы 
предполагает установку только модулей серии 
МЛ40 (приобретается дополнительно).

Рама РЛ 34/40

Арт.: 01130303440

Арт.: 01010303440



ООО “АЕТЕК” | aetec.ru | +7 495 225 7696

Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х120мм

РЛ 34/40+1

РЛбп 34/40+1

Рама РЛ34/40+1 рама является увеличенным 
аналогом рамы РЛ34/40. Данная модификация 
рамы предполагает установку модулей серии МЛ40 
или одного модуля серии МЛ80 (приобретается 
дополнительно).

Рама РЛ 34/40+1 

Арт.: 01130303441

Арт.: 01010303441
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Аксессуары

Описание продукции
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Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х168мм

РЛбп 40

РЛ 40

Рама РЛ40 специально спроектирована под 
кабели диаметром от 16 до 34мм. Подобная 
конфигурация предусматривает установку 
четырех модулей МЛ40. Данная модификация 
рамы предполагает установку только модулей 
серии МЛ40 (приобретается дополнительно).

Рама РЛ 40

Арт.: 01130304000

Арт.: 01010304000



Аксессуары

Описание продукции

Типовые решения

стр.: 24 стр.: 30 стр.: 35

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х168мм

РЛбп 183

РЛ 183

ООО “АЕТЕК” | aetec.ru | +7 495 225 769622

Рама РЛ183М является самым большим решением 
легкой серии. Сочетает в себе возможность 
герметизации крупных кабелей (от 34 до 65мм) и 
высокой степени защиты (IP67). Рама предполагает 
установку до 8 модулей серии МЛ40 и/или до двух 
модулей МЛ80 (приобретается дополнительно).

Рама РЛ 183 

Арт.: 01130318300

Арт.: 01010318300
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Уплотнительные модули

Преимущества
• Не нужно протягивать кабель через отверстие;
• Отверстия закрыты заглушками;
• Кабели с разъемами не требуют предварительной разделки;
• Надежная фиксация кабеля;
• Устойчивость к вибрации;
• Возможность заложить резерв;
• Можно уплотнять трубку или гибкий шланг;
• Оболочка кабеля не повреждается;
• Уплотнение кабелей большого диаметра

24
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Описание продукции

Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

Эластичные уплотнительные модули, 
установленные в рамы серии РЛ, позволяют 
надежно уплотнить и зафиксировать кабель 
диаметром от 2 до 14 мм. Все вставки 
укомплектованы заглушками, защищающими ввод 
при отсутствующих кабелях для транспортировки 
или использования в качестве резерва.

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

- 01020420000 МЛ 20/0
1,8-2,5 01020420020 МЛ 20/2
2,6-3,5 01020420030 МЛ 20/3
3,6-4,5 01020420040 МЛ 20/4
4,6-5,5 01020420050 МЛ 20/5
5,6-6,5 01020420060 МЛ 20/6
6,6-7,5 01020420070 МЛ 20/7
7,6-8,5 01020420080 МЛ 20/8
8,6-9,5 01020420090 МЛ 20/9
9,8-10,5 01020420100 МЛ 20/10
10,6-11,5 01020420110 МЛ 20/11
11,6-12,5 01020420120 МЛ 20/12
12,6-13,5 01020420130 МЛ 20/13
13,6-14,5 01020420140 МЛ 20/14
14,6-15,5 01020420150 МЛ 20/15

Модуль МЛ 20
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Описание продукции

Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

Эластичные уплотнительные модули, 
установленные в рамы серии РЛ, позволяют 
надежно уплотнить и зафиксировать кабель 
диаметром от 15 до 35 мм. Все вставки 
укомплектованы заглушками, защищающими 
ввод при отсутствующих кабелях для 
транспортировки или использования в 
качестве резерва.

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

- 01020440000 МЛ 40/0
15,6-16,5 01020440160 МЛ 40/16
16,6-17,5 01020440170 МЛ 40/17
17,6-18,5 01020440180 МЛ 40/18
18,6-19,5 01020440190 МЛ 40/19
19,6-20,5 01020440200 МЛ 40/20
20,6-21,5 01020440210 МЛ 40/21
21,6-22,5 01020440220 МЛ 40/22
22,6-23,5 01020440230 МЛ 40/23
23,6-24,5 01020440240 МЛ 40/24
24,6-25,5 01020440250 МЛ 40/25
25,6-26,5 01020440260 МЛ 40/26
26,6-27,5 01020440270 МЛ 40/27
27,6-28,5 01020440280 МЛ 40/28
28,6-29,5 01020440290 МЛ 40/29
29,6-30,5 01020440300 МЛ 40/30
30,6-31,5 01020440310 МЛ 40/31
31,6-32,5 01020440320 МЛ 40/32
32,6-33,5 01020440330 МЛ 40/33
33,6-34,5 01020440340 МЛ 40/34

Модуль МЛ 40

26
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Описание продукции

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

 - 01020480000 МЛ 80/0
33,8-35 01020480340 МЛ 80/34
34,8-36 01020480350 МЛ 80/35
35,8-37 01020480360 МЛ 80/36
36,8-38 01020480370 МЛ 80/37
37,8-39 01020480380 МЛ 80/38
38,8-40 01020480390 МЛ 80/39
39,8-41 01020480400 МЛ 80/40
40,8-42 01020480410 МЛ 80/41
41,8-43 01020480420 МЛ 80/42
42,8-44 01020480430 МЛ 80/43
43,8-45 01020480440 МЛ 80/44
44,8-46 01020480450 МЛ 80/45
45,8-47 01020480460 МЛ 80/46
46,8-48 01020480470 МЛ 80/47
47,8-49 01020480480 МЛ 80/48
48,8-50 01020480490 МЛ 80/49
49,8-51 01020480500 МЛ 80/50
50,8-52 01020480510 МЛ 80/51
51,8-53 01020480520 МЛ 80/52
52,8-54 01020480530 МЛ 80/53
53,8-55 01020480540 МЛ 80/54
54,8-56 01020480550 МЛ 80/55
55,8-57 01020480560 МЛ 80/56
56,8-58 01020480570 МЛ 80/57
57,8-59 01020480580 МЛ 80/58
58,8-60 01020480590 МЛ 80/59
59,8-61 01020480600 МЛ 80/60
60,8-62 01020480610 МЛ 80/61
61,8-63 01020480620 МЛ 80/62
62,8-64 01020480630 МЛ 80/63
63,8-65 01020480640 МЛ 80/64
64,8-66 01020480650 МЛ 80/65

Модуль МЛ 80

Уплотнительные модули МЛ 80 предназначены 
для установки только в рамы РЛ 183 и позволяют 
надежно уплотнить и зафиксировать кабели 
диаметром от 34 до 65 мм.
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Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
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Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

Описание продукцииМодуль МЛ 20 
с несколькими 
отверстиями

Уплотнительные модули МЛ 20 с несколькими 
отверстиями применяются в случаях, когда 
необходимо уплотнить большое количество 
кабелей небольшого диаметра. Установленные 
в рамы серии РЛ, они позволяют уплотнить 
кабели диаметром до 7 мм, обеспечив степень 
защиты IP 54. Все вставки укомплектованы 
заглушками, защищающими ввод при 
отсутстующих кабелях для транспортировки 
или использования в качестве резерва.

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

1,8-3 / 2 01020420022 МЛ 20/2х2
2,8-4 / 2 01020420032 МЛ 20/3х2
3,8-5 / 2 01020420042 МЛ 20/4х2
4,8-6 / 2 01020420052 МЛ 20/5х2
5,8-7 / 2 01020420062 МЛ 20/6х2
6,8-8 / 2 01020420072 МЛ 20/7х2

28
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Клипсы

Преимущества
• Компактный дизайн;
• Монтаж без инструментов;
• Возможность дополнительной фиксации кабеля;
• Устойчивость к вибрации;
• Простое инспектирование заземления.

30
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Аксессуары

стр.: 35стр.: 4

Описание продукции

Спецификация
Материал Пружинная сталь оц.
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

1,5-3 04031715301 КЗТПК 1,5-3
3-6 04031730601 КЗТПК 3-6
6-8 04031760801 КЗТПК 6-8
7-18 04031712181 КЗТПК 7-18
8-11 04031781101 КЗТПК 8-11
12-18 04031717301 КЗТПК 12-18
17-30 04031771801 КЗТПК 17-30

Клипсы заземления крепятся на токопроводящие 
пластины,  устанавленные с  рамой. Зачищенный 
до экрана участок кабеля вставляется в клипсу, 
что обеспечивает большую площадь контакта, а 
упругость материала делает контакт надежным 
даже при вибрации. Оболочку кабеля можно 
дополнительно зафиксировать на специальной 
полочке.  Специальный профиль позволяет 
надежно крепить клипсу без использования 
инструментов. 

Клипсы заземления для шин и 
токопроводящих пластин 

КЗТПК 1.5-3 КЗТПК 12-18КЗТПК 8-11
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Аксессуары

Описание продукции

32

стр.: 35

Клипсы заземления
для DIN-реек

Клипсы заземления благодаря специальному 
фиксатору устанавливаются на 35 мм DIN-рейку 
типа Ω. Зачищенный до экрана участок кабеля 
вставляется в клипсу, что обеспечивает большую 
площадь контакта, а упругость материала делает 
контакт надежным даже при вибрации. Оболочку 
кабеля можно дополнительно зафиксировать 
на специальной полочке.  Специальный 
профиль позволяет надежно крепить клипсу без 
использовария инструментов. Так же доступны 
фиксаторы, на которые можно крепить любую 
из универсальных клипс при помощи винта или 
заклепки.  

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

1,5-3 04021715300 КЗД 1,5-3
3-6 04021730600 КЗД 3-6
6-8 04021760800 КЗД 6-8
8-11 04021781100 КЗД 8-11
12-18 04021712180 КЗД 12-18
17-30 04021717300 КЗД 17-30
30-37 04021730370 КЗД 30-37

1,5-3 04021715301 КЗДК 1,5-3
3-6 04021730601 КЗДК 3-6
6-8 04021760801 КЗДК 6-8
8-11 04021781101 КЗДК 8-11
12-18 04021712181 КЗДК 12-18
17-30 04021717301 КЗДК 17-30
30-37 04021730371 КЗДК 30-37
7-18 04021771801 КЗДК 7-18

Спецификация
Материал Пружинная сталь оц.
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

КЗДК 3-6

стр.: 4
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Аксессуары

33

Описание продукции

стр.: 35

Универсальные клипсы заземления в сочетании 
со специальным фиксатором для токопроводящей 
пластины позволяет очень гибко подбирать 
решения для кабелей любого диаметра, уменьшая 
стоимость складских запасов. Зачищенный до 
экрана участок кабеля вставляется в клипсу, что 
обеспечивает большую площадь контакта, а 
упругость материала делает контакт надежным 
даже при вибрации. Оболочку кабеля можно 
дополнительно зафиксировать на специальной 
полочке.  Клипсы соединяются с фиксатором и 
крепятся на пластине простым защелкиванием 
без использования инструментов.  

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

1,5-3 04011715300 КЗ 1,5-3
3-6 04011730600 КЗ 3-6
6-8 04011760800 КЗ 6-8
8-11 04011781100 КЗ 8-11
12-18 04011712180 КЗ 12-18
17-30 04011717300 КЗ 17-30
30-37 04011730370 КЗ 30-37

Универсальные
клипсы HEBOCLIP 

Спецификация
Материал Пружинная сталь оц.
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

КЗ

стр.: 4

12,76
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,4
719

,5

8

Ç3,2

КЗ 8-11
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Аксессуары

34

Описание продукции

стр.: 35

Клипсы заземления

стр.: 4

КЗБК4 8-11 КЗБК4 12-18КЗБК4 1.5-3

Спецификация
Материал Пружинная сталь оц.
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

1,5-3 04041715301 КЗБК4 1,5-3
3-6 04041730601 КЗБК4 3-6
6-8 04041760801 КЗБК4 6-8
8-11 04041781101 КЗБК4 8-11
12-18 04041712181 КЗБК4 12-18
17-30 04041717301 КЗБК4 17-30
7-18 04041771801 КЗБК4 7-18

Клипсы заземления благодаря специальному 
фиксатору БК4 можно установить на любую 
поверхность при помощи винта М4 и 
дополнительно зафиксировать кабель на 
специальной полочке при помощи нейлонового 
хомута (винт М4 и хомут в комплект не входят)
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СКМ4 - универсальное крепление 
на дин рейку С-типа, с возможностью установки 
клипс заземления серии КЗБК4 через болтовое 
соединение М4 (винт М4 входит в комплект) 

Крепление для 
клипс заземления

СКМ4

ГЗД9

НД3

Варианты крепления к СКМ4

Спецификация
Материал Сталь с цинковым покрытием
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

143

112,8

22
,5

Артикул Обозначение

04060900400 СКМ4
04060910300 НД3
04070909000 ГЗД9
04070916000 ГЗД16
04070920000 ГЗД20

Винт М4, 2шт

226

12,5

16

22
,6
8

226

202,8

ГЗД20

ГЗД16
ГЗД9

Описание продукции

19

26

6,52,5

Диаметр 7 мм

Диаметр 5 мм
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Аксессуары

Описание продукции

36

стр.: 35

Зажимы для 
кабелей

Зажимы для кабелей обеспечивают надежное 
электрическое соединение (система так-
же выполняет функцию частичного снятия 
напряжения). Пружинный элемент, встроенный 
в зажимное седло экрана, компенсирует 
деформацию и оседание, возникающие 
при подключении.

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение
3-8мм, посадочная площадка 11мм 04051630811В ЗЭв 11/3-8
7-16мм, посадочная площадка 19мм 04051671619В ЗЭв 19/7-16

Спецификация
Материал Пружинная сталь оц.
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С
Степень защиты IP54 ГОСТ 14254-2015

ЗЭв 19/7-16

стр.: 4

ЗЭв 11/3-8

Б В Г Д ЕА

Б

А

В+3 Г

Д

Е

В

ЗЭв 11/3-8

ЗЭв 19/7-16

Положение 
установки

Закрытое 
положение

Положение 
демонтажа
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Аксессуары

стр.: 4

Описание продукции

Спецификация
Материал Сталь
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Температура -50..+160°  С

Токопроводящие
пластины

Токопроводящие пластины устанавливаются 
одновременно с уплотняющей рамой, с 
противоположной от нее стороны и служат 
основанием для установки клипс заземления. Такая 
компоновка очень компактна и при этом сохраняется 
возможность инспектировать все места контакта.

Преимущества
- Компактность, ввод и заземление в одном месте;
- Резьбовые монтажные отверстия - пластина используется вместо 
гаек при монтаже рамы;
- Возможность дополнительной фиксации кабеля;
- Заземление пластины на корпус через специальную ленту либо 
непосредственно;
- Устойчивость к вибрации;
- Простое инспектирование контактов.

стр.: 30

L1*

L2*

10

2отв.M5

28

10

5

2отв.M5

№ Обозначение чертежа L1, мм L2, мм Масса, г Подходит к рамам...

1 ПТП-РЛ4 60 30 30 РЛ4, РЛ4+1

2 ПТП-РЛ10 80 50 39 РЛ10, РЛ10+1

3 ПТП-РЛ16 100 70 48 РЛ16, РЛ16+1, РЛ16/40, 
РЛ16/40+1

4 ПТП-РЛ24 135 90 63
РЛ24, РЛ34/40, 

РЛ34/40+1, РЛ10/2, 
РЛ10/2+1

5 ПТП-РЛ183М 190 110 88 РЛ183М, РЛ40, РЛ34, 
РЛ34+1

Обозначение Артикул L1,мм L2, мм Масса, г Подходит к рамам...

ПТП-РЛ4 03010600410 60 30 30 РЛ4, РЛ4+1

ПТП-РЛ10 03010601010 80 50 39 РЛ10, РЛ10+1

ПТП-РЛ16 03010601010 100 70 48 РЛ16, РЛ16+1, РЛ16/40, РЛ16/40+1

ПТП-РЛ24 03010602410 135 90 63 РЛ24, РЛ34/40, РЛ34/40+1, РЛ10/2, 
РЛ10/2+1

ПТП-РЛ183М 03010618310 190 110 88 183М, РЛ40, РЛ34, РЛ34+1

L1*

L2*

10
2отв.M5

28

10

5

2отв.M5

№ Обозначение чертежа L1, мм L2, мм Масса, г Подходит к рамам...

1 ПТП-РЛ4 60 30 30 РЛ4, РЛ4+1

2 ПТП-РЛ10 80 50 39 РЛ10, РЛ10+1

3 ПТП-РЛ16 100 70 48 РЛ16, РЛ16+1, РЛ16/40, 
РЛ16/40+1

4 ПТП-РЛ24 135 90 63
РЛ24, РЛ34/40, 

РЛ34/40+1, РЛ10/2, 
РЛ10/2+1

5 ПТП-РЛ183М 190 110 88 РЛ183М, РЛ40, РЛ34, 
РЛ34+1

L1*

L2*

10

2отв.M5

28

10

5

2отв.M5

№ Обозначение чертежа L1, мм L2, мм Масса, г Подходит к рамам...

1 ПТП-РЛ4 60 30 30 РЛ4, РЛ4+1

2 ПТП-РЛ10 80 50 39 РЛ10, РЛ10+1

3 ПТП-РЛ16 100 70 48 РЛ16, РЛ16+1, РЛ16/40, 
РЛ16/40+1

4 ПТП-РЛ24 135 90 63
РЛ24, РЛ34/40, 

РЛ34/40+1, РЛ10/2, 
РЛ10/2+1

5 ПТП-РЛ183М 190 110 88 РЛ183М, РЛ40, РЛ34, 
РЛ34+1
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Взрывозащищенная продукция

Преимущества
• Простая универсальная конструкция позволяет гибко конфигурировать ввод;
• Использование стандартной серии рам;
• Кабели с разъемами не требуют предварительной разделки;
• Надежное уплотнение и фиксация кабелей;
• Компактность ввода;
• Легкое добавление кабелей;
• Оболочка кабеля не повреждается;
• Эксплуатация в зонах Ex e IIC Gb U, Ex tb IIIC Db U
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Описание продукции

Рамы

Стандартные рамы серии РЛ в сочетании 
с модулями серии МЛEx используют для 
эксплуатации в местах с требованием защиты:
Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U 
Рамы серии РЛ с установленными модулями 
серии МЛEx обеспечивают уровень защиты IP65

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U

РЛ4

РЛ4+1

РЛ10

РЛ10+1

РЛ10/2

РЛ10/2+1

РЛ16

РЛ16+1

РЛ16/40

РЛ16/40+1

ЕХ01110300400

ЕХ01110301010

ЕХ01110301021

ЕХ01110300410

ЕХ01110301641

ЕХ01110301640

ЕХ01110301000 ЕХ01110301610

ЕХ01110301020

 ЕХ01110301600
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Рамы

РЛ34/40+1

РЛ40

РЛ183М

РЛ24

РЛ34

РЛ34+1

РЛ34/40

ЕХ01110302400

ЕХ01110303440

ЕХ01110303441

ЕХ01110303400

ЕХ01110303410

ЕХ01110318310

ЕХ01110304000

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U

Спецификация
Материал рамы Алюминий
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP65 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+80°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
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Модули

42
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Описание продукции
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Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP65 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

Уплотнительные модули МЛ и Ex используются 
совместно со стандартными рамами серии РЛ. 
Отличительной особенностью этих модулей 
от стандартных модулей серии МЛ является 
способность сохранять герметичность ввода в 
крайне жестких условиях эксплуатации. Этот тип 
модулей прошел российскую сертификацию и 
позволил использовать систему уплотнений в 
местах с требованием защиты: Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

- ЕХ01101220000 МЛЕх20/0
1,8-2,5 ЕХ01101220020 МЛЕх20/2
2,6-3,5 ЕХ01101220030 МЛЕх20/3
3,6-4,5 ЕХ01101220040 МЛЕх20/4
4,6-5,5 ЕХ01101220050 МЛЕх20/5
5,6-6,5 ЕХ01101220060 МЛЕх20/6
6,6-7,5 ЕХ01101220070 МЛЕх20/7
7,6-8,5 ЕХ01101220080 МЛЕх20/8
8,6-9,5 ЕХ01101220090 МЛЕх20/9
9,8-10,5 ЕХ01101220100 МЛЕх20/10
10,6-11,5 ЕХ01101220110 МЛЕх20/11
11,6-12,5 ЕХ01101220120 МЛЕх20/12
12,6-13,5 ЕХ01101220130 МЛЕх20/13
13,6-14,5 ЕХ01101220140 МЛЕх20/14
14,6-15,5 ЕХ01101220150 МЛЕх20/15

Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

- ЕХ01101240000 МЛЕх 40/0
15,6-16,5 ЕХ01101240160 МЛЕх 40/16
16,6-17,5 ЕХ01101240170 МЛЕх 40/17
17,6-18,5 ЕХ01101240180 МЛЕх 40/18
18,6-19,5 ЕХ01101240190 МЛЕх 40/19
19,6-20,5 ЕХ01101240200 МЛЕх 40/20
20,6-21,5 ЕХ01101240210 МЛЕх 40/21
21,6-22,5 ЕХ01101240220 МЛЕх 40/22
22,6-23,5 ЕХ01101240230 МЛЕх 40/23
23,6-24,5 ЕХ01101240240 МЛЕх 40/24
24,6-25,5 ЕХ01101240250 МЛЕх 40/25
25,6-26,5 ЕХ01101240260 МЛЕх 40/26
26,6-27,5 ЕХ01101240270 МЛЕх 40/27
27,6-28,5 ЕХ01101240280 МЛЕх 40/28
28,6-29,5 ЕХ01101240290 МЛЕх 40/29
29,6-30,5 ЕХ01101240300 МЛЕх 40/30
30,6-31,5 ЕХ01101240310 МЛЕх 40/31
31,6-32,5 ЕХ01101240320 МЛЕх 40/32
32,6-33,5 ЕХ01101240330 МЛЕх 40/33
33,6-34,5 ЕХ01101240340 МЛЕх 40/34

Модули

Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
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Ø кабеля, мм Артикул Обозначение

 - ЕХ01101280000 МЛЕх 80/0
33,8-35 ЕХ01101280340 МЛЕх 80/34
34,8-36 ЕХ01101280350 МЛЕх 80/35
35,8-37 ЕХ01101280360 МЛЕх 80/36
36,8-38 ЕХ01101280370 МЛЕх 80/37
37,8-39 ЕХ01101280380 МЛЕх 80/38
38,8-40 ЕХ01101280390 МЛЕх 80/39
39,8-41 ЕХ01101280400 МЛЕх 80/40
40,8-42 ЕХ01101280410 МЛЕх 80/41
41,8-43 ЕХ01101280420 МЛЕх 80/42
42,8-44 ЕХ01101280430 МЛЕх 80/43
43,8-45 ЕХ01101280440 МЛЕх 80/44
44,8-46 ЕХ01101280450 МЛЕх 80/45
45,8-47 ЕХ01101280460 МЛЕх 80/46
46,8-48 ЕХ01101280470 МЛЕх 80/47
47,8-49 ЕХ01101280480 МЛЕх 80/48
48,8-50 ЕХ01101280490 МЛЕх 80/49
49,8-51 ЕХ01101280500 МЛЕх 80/50
50,8-52 ЕХ01101280510 МЛЕх 80/51
51,8-53 ЕХ01101280520 МЛЕх 80/52
52,8-54 ЕХ01101280530 МЛЕх 80/53
53,8-55 ЕХ01101280540 МЛЕх 80/54
54,8-56 ЕХ01101280550 МЛЕх 80/55
55,8-57 ЕХ01101280560 МЛЕх 80/56
56,8-58 ЕХ01101280570 МЛЕх 80/57
57,8-59 ЕХ01101280580 МЛЕх 80/58
58,8-60 ЕХ01101280590 МЛЕх 80/59
59,8-61 ЕХ01101280600 МЛЕх 80/60
60,8-62 ЕХ01101280610 МЛЕх 80/61
61,8-63 ЕХ01101280620 МЛЕх 80/62
62,8-64 ЕХ01101280630 МЛЕх 80/63
63,8-65 ЕХ01101280640 МЛЕх 80/64
64,8-66 ЕХ01101280650 МЛЕх 80/65

Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP65 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

Модули Ex e IIC Gb U
Ex tb IIIC Db U
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Панели ввода (Мультифланцы)

Преимущества
• Один универсальный ввод под несколько кабелей с разными диаметрами;
• Герметичность ввода IP65 и IP55 обеспечивается плотным обхватом;
• Простота сборки и установки, единое посадочное место;
• Не используемые посадочные места для кабелей и трубок герметичны и защищают 

от проникновения влаги, агрессивной среды или пыли;
• Компактный ввод кабелей.
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Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IPХ7 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 54х20мм
Кол-во кабелей и диаметр 1хØ7.2-12.0

8хØ3.2-6.5

Мультифланец 
МВЛ 54х9

Панели ввода (Мультифланцы) – 
разновидность мембранных фланцев 
(гермовводы), применяемых при сборке 
электрощитового оборудования. Отличное 
решение для ввода различных кабелей в 
шкаф. 
Серия МВЛ наиболее удобная для монтажа, 
так как не требует никаких дополнительных 
инструментов. Панель ввода крепится к 
стенке шкафа при помощи ребра и выреза 
по периметру панели. Необходимая толщина 
стенки шкафа 1,5 - 2,5 мм

Можно заказать в другом цвете:

Описание продукции

Размер монтажного проема:
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Описание продукцииМультифланцы 
Панели ввода (Мультифланцы) – разновидность мембранных фланцев  (гермовводы), применяемых 
при сборке электрощитового оборудования. Отличное решение для ввода различных кабелей в 
шкаф.  
Серия МВ предусматривает установку с помощью винтов М4 и обеспечивает тем самым плотное 
прилегание к стенке шкафа.

МВ1-28
01031412800

6хØ2.0-28.0
22хØ2.0-14.0

МВ1-33
01031413300

1хØ2.0-26.0
4хØ2.0-6.5
6хØ2.0-20.0
22хØ2.0-13.5

МВ2-53
01031425300

2хØ6.0-15.5
45хØ9.0-20.0
6хØ15.0-32.0

МВ3-69
01031436900

2хØ6.0-15.5
59хØ9.0-20.0
8хØ15.0-32.0
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Спецификация
Материал EPDM
Группа горючести трудногорючий по ГОСТ 121.044-89
Степень защиты IPХ7 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С

МВ24/15
01031424015

15хØ7.2-12.0

МВ24/17
01031424017

6хØ3.2-6.5
6хØ5.0-10.2
5хØ9.0-16.2

МВ24/32
01031424032

21хØ3.2-6.5
8хØ5.0-10.2
3хØ7.2-12.0

МВ24/42
01031424042

42хØ3.2-6.5

МВ24/7
01031424007

4хØ2.0-8.0
3хØ12.0-30.0
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РЛбп ХХРЛ ХХ

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 38х40мм

РЛ4 РЛ4+1 РЛ10

Приложение
Размеры монтажных проемов рам

РЛ10+1 РЛ10/2 РЛ10/2+1

РЛ16 РЛ16+1 РЛ16/40
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РЛбп ХХРЛ ХХ

Спецификация
Материал рамы Алюминий (анодированный, галтованный/

упрочненная поверхность)
Материал проставки EPDM
Группа горючести НГ ГОСТ 12.1.044-89
Степень защиты IP67 ГОСТ 14254-2015
t°   эксплуатации -50..+100°  С
t°   монтажа -10..+50°  С
Размер проёма 76х40мм

РЛ16/40+1 РЛ24 РЛ34

РЛ34+1 РЛ34/40 РЛ34/40+1

РЛ40 РЛ183М



МВ1-33 МВ2-53

Приложение
Размеры монтажных проемов мембран

МВ24/...

МВ3-69



Инструкция по монтажу 
кабельного ввода
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